BaktoFresh ist eine innovative Lésung zur Geruchskontrolle fitiissigen und festen
Abfallen der Industrie und der offentlichen Eintighgen. Das Produkt wirkt durch
folgende synergetische Wirkstoffe:

Ein schnell neutralisierender Wirkstoff zur sofgemn Geruchsneutralisierung.
Speziell durch Selektionsdruck adaptierte Mikrooigmen zur Entfernung
Ubelriechender organischer Stoffen.

Ausgesuchte Nahrstoffe zur Férderung der bakterieMktivitat.

MULLCONTAINER, MULLSCHLUCKER, OFFENTLICHE TOILETTEN __ -

ANLAGEN (begrenzte Flachen)
N

Das Produkt zu 50% verdinnen(Ein Teil Produkt, ein Teil Wasser)
Produkt mit einem tragbareferstauber oderGartenszerstaubervernebeln.

Nicht nachspulen

MULLABFUHRBEREICHE, MULLWAGEN, MULLKIPPEN, RAUME
NACH BRAND- UND WASSERSCHADEN (grofflachig)
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Produkt zu 10% verdUnne(Ein Teil Lsg, neun Teile Wasser)
Das Produkt auf der zu behandelnden Flache zeestéhNizht nachspulen.

DEPONIEN

Produkt zu 5% verdinnen (Ein Teil Losung, 19 Teile Wasser)
Die zu behandelnden Flachen mit dem Prodekbebeln
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FALLSTUDIE

Produkt: BaktoFresh
Aktivitat: Kompostierung von Klarschlamm

Beschreibung:

In einer Kompostieranlage wird Klarschlamm von Nahrungsmittelherstellern gesammelt,
der dann aufbereitet werden muss. Die Behandlung beinhaltet das Vermischen des
Schlamms mit zermalmten Holzpaletten, aus denen dann das Kompostmaterial
entsteht.

Das Verfahren umfasst drei Schritte:

1. Mischung des Abfalls (Schlamm +Holz oder Grunabfalle) bei der Ankunft vor Od.
Die Lagerung erfolgt an der Luft, wobei das Material wie grof3e Abfallhaufen
aussieht, die als “Schwaden” bezeichnet werden. Das Material verbleibt dort einen
Monat ohne Bewegung.

Nach einem Monat ist eine Oxydierung der Schwaden erforderlich, um den
Kompostierprozess zu beschleunigen. Dies erfolgt durch Bewegung mit einem
Schwadenwender.
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Materialschwaden

seitliches Schneiden der Schwaden
Laufriclitung

neue Schwade
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Hierbei werden sehr schlechte Gertiche in die Umgebung abgegeben (Ammoniak +
Sulfid).
In dieser Phase missen die Gertiche behandelt werden.

2. Die Schwaden werden mindestens einen Monat lang nicht bewegt.

Problem:

Wahrend die Schwaden gewendet werden, treten sehr schlechte Gertiche auf, die
insbesondere fir Anlieger aul3erst unangenehm sind. Ziel war es, eine Losung zur
Kontrolle dieser Gertiche zu finden.

LOsung:

BaktoFresh schien das fur diese Aufgabenstellung am besten geeignete

Produkt zu sein.

Die Schwierigkeit bestand darin, eine Methode zu finden, BaktoFresh gleichmafig auf
den Abfall zu spriuhen. Losung: Es wurde ein Behalter mit BaktoFresh oben auf dem
Schwadenwender angebracht und BaktoFresh auf das Transportband gespriht.
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Vorteile:

- Keine Beschwerden mehr aus der Nachbarschaft. Vor dieser Behandlung wollte
ein Anwohner wegen der Geruchsbelastigung rechtliche Schritte gegen die
Kompostieranlage ergreifen.

- Bessere Arbeitsumgebung fur Bedienungspersonal.

- BaktoFresh verbessert den Kompostiereffekt.

- Kostengunstige Behandlung aufgrund hoher Auflésung.

- Wirksame Bekédmpfung von Geruchen, was Produkte zur Geruchsuberdeckung
nicht bieten.

- Schnelle Anwendung.

- Einfache Anwendung.

Wichtigste Kunden:
Kompostieranlagen, bei denen ein Schwadenwender zum Einsatz kommit.

Marktfaktoren:
Zunehmende Abfallmengen, die zu behandeln sind.
Zunehmende Anzahl von Kompostieranlagen.
Zunehmende Beschwerden aus der Nachbarschaft. Selbst auf dem Land keine
Toleranz bezlglich Geruchsbelastigung.

Verkaufsvolumen:

BaktoFresh wird vor dem Aufspriihen auf 2% verdinnt.

6001 verdunntes BaktoFresh ermdglicht die Behandlung von 800 Tonnen Abfall.
Diese Kompostieranlage behandelt jahrlich 25.000 Tonnen.

Der jahrliche Verbrauch von BaktoFresh liegt bei 5001.
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