
Dieses Merkblatt soll Sie informieren. Angaben nach dem neusten Stand unserer Erkenntnisse, jedoch ohne Gewähr für Richtig- und Vollständigkeit. Keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung. 
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Produkt- 

beschreibung:  Industriereinigungsprodukte, die speziell zur Entfernung von Fetten oder Ölen von Motoren, 

Karosserien, Planen, Fahrgestellen, Werkstatt- und Hallenböden, Tanks, Rohrleitungen, Blechen 

u.a. verwendet werden, dürfen nicht unbehandelt in die Abwässer gelangen. 

Die Reinigungslösung muss in einem Ölabscheider aufgefangen werden. 

Hierbei trennt Losostan KWB die aufgenommenen Fett- und Ölverschmutzungen leicht ab. Die 

Funktionalität und Effektivität des Abscheiders bleibt bei einem maximalen Reinigungsmittelan- 

teil von 2% im vollem Umfang erhalten. 

 
Verarbeitung/ 

Dosierung: Losostan KWB kann im Hoch- oder Niederdruckverfahren kalt auf die verschmutzten Flächen 

aufgespritzt oder manuell aufgebracht werden. Nach kurzer Einwirkzeit mit klarem Wasser 

nachwaschen. 

Je nach Verschmutzungsgrad 1:5 - 1:50 mit Wasser verdünnen. 

Für die Verarbeitung in Reinigungsautomaten geeignet. 
 

 
Hinweise: Losostan KWB ist kein Kaltreiniger im herkömmlichen Sinn. Das Produkt ist frei von chlorierten 

Kohlenwasserstoffen, Paraffin- oder Mineralölen. 

Die enthaltenen Tenside entsprechen in ihrer Abbaubarkeit den Anforderungen des Deutschen 

Waschmittelgesetzes. 

Losostan KWB unterliegt keiner Kennzeichnungspflicht und ist im Sinn der Gefahrstoffverord- 

nung kein gefährlicher Arbeitsstoff. 
 
 

Zahlen-/ 

Informationen: 

UBA-Nr.: 0566 0068 

Lagerzeit: 36 Monate 

Gefahrstoff: nein 

Gefahrgut:  nein 
Made in Germany 

❄vor Frost schützen 
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Grundreinigung 

 
Handreinigung 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Maschinenreinigung 

 
Nasswischen
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Losostan KWB 

herkömmlicher Reiniger 


