
 

 

 

Gebinde 

in Liter 

 
1,0 

 
2,0 

 
5,0 

 
10,1 

 
25,0 

 
30,0 

 
200 

 
1000 

 

 

Art-Nr. 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
082-10 

 
082-25 

 
082-30 

082- 

200 

082- 

1000 

 pH (konz.) 0 - 2 2 - 4 4 - 6 7 8 - 10 10 - 12 12 - 14 

 

 
 

 

Produkt- 

beschreibung: 
 
 
 
 
 
 
 

Anwendung/ 

Dosierung: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zahlen-/ 

Informationen: 

SprayCleaner ist besonders zur Ausbesserung von abgetretenen Stellen auf grundbeschichte- 

ten Böden geeignet. 

 
SprayCleaner wird verdünnt angewendet. Bei der Verarbeitung wird die Oberfläche des grund- 

beschichteten Bodens geringfügig angelöst, wodurch ein Auspolieren von matten Stellen ermög- 

licht wird. Hierdurch können stark beanspruchte Stellen auf einer Bodenbeschichtung leicht 

überarbeitet und optisch instandgesetzt werden. 

 
SprayCleaner 1:3 bis 1:6 mit Wasser verdünnen und die Lösung auf den Belag aufsprühen. 

Anschließend mit einer Einscheibenmaschine (High-Speed) auscleanern. 

 
Zur Verwendung als Wachs- oder Dispersionscleaner das Produkt wie vorstehend angegeben 

verdünnen und anschließend zu gleichen Teilen mit CeOdee-Super-Siegel, Oligomer-Dauerpflege 

oder Glanzreiniger mischen und wie oben beschrieben auscleanern. Es erfolgt dann ein zusätzli- 

cher Kunststoff- bzw. Wachsaufbau. 

 
SprayCleaner kann auch als allgemeiner Reiniger für unbeschichtete Böden, Fliesen, Wannen, 

Edelstahlflächen in Küchen u. a. eingesetzt werden. 
 

 
 
 
 

Mind. Lagerzeit: 36 Monate 

Gefahrstoff: nein  

Gefahrgut:  nein 
Made in Germany 

❄vor Frost schützen 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Handreinigung 

 

 
Spray-Cleanern Polieren•High Speed Feuchtwischen 

 
Dieses Merkblatt soll Sie informieren. Angaben nach dem neusten Stand unserer Erkenntnisse, jedoch ohne Gewähr für Richtig- und Vollständigkeit. Keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung. 

 


