
Dieses Merkblatt soll Sie informieren. Angaben nach dem neusten Stand unserer Erkenntnisse, jedoch ohne Gewähr für Richtig- und Vollständigkeit. Keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung. 

 

 

 
 
 

• Zementschleierentferner • 
Grundreiniger für die Bauabschlussreinigung 

 
Zemententferner ist ein saurer Reiniger für die Entfernung von Zement, Beton, Gips und 

anderen mineralischen Verschmutzungen welche bei der Bauab- 

schlussreinigung anfallen. 

Zemententferner 1:10 - 1:50 mit Wasser verdünnt anwenden. Zur Rostentfernung 1:3 

verdünnen und Fläche mehrfach behandeln. Gründlich mit klarem 
Wasser nachspülen und gegebenenfalls neutralisieren. 

Zemententferner nur mit geeigneter Schutzkleidung (Handschuhe, Schutzbrille) anwen- 

den und Haut-/ Mundkontakt vermeiden. Bei Unwohlsein sofort Arzt 
aufsuchen. 

Nicht geeignet für säureempfindliche Beläge. Vor der Erstanwendung 

Probeauftrag vornehmen. Säureempfindliche Gegenstände wie z. B. 

Eisen, Chrom und blanke Metalle vor den austretenden Dämpfen 

schützen (Korrosionsgefahr). 
 
 

Zahlen-/Information Art.-Nr.: 288-(Gebindegröße) 
UBA-Nr.: 0566 0163 

Gefahrstoff: Xi 
Gefahrgut: 8, II/C1 
Made in Germany 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

   
Grundreinigung Automaten- 

reinigung 

HD-Reinigung 
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