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Anwendungsgebiete 
 
Losox TopStripper ist ein 
neuartiger Spraygrundreiniger der 
bereits angegriffenen 
Beschichtungen wieder optisch 
instandsetzt. Die obere 
Butzschicht wird abgetragen, 
wodurch laufspuren, Kratzer und 
Verfleckungen beseitigt werden. 
 
Losox TopStripper ist auch gut 
für die Intensivreinigung von 
geöltem oder versiegeltem 
Parkett, Linoleum und 
Feinsteinzeug, sowie als 
allgemeiner Reiniger für die 
Unterhaltsreinigung. 
 
Losox TopStripper ist  
anwendbar auf  
Stein,  
PVC, 
Linoleum, 
Kautschuk und viele weitere 
Materialien. 
 
 
 
 

 
 

• •

 
 
 

 
 

Hinweise 
 
Vor Erstanwendung Probeauftrag 
vornehmen. 

 

Verarbeitung 
 
Losox TopStripper wird 
unverdünnt auf die abgenutzten 
oder verfleckten Stellen 
aufgesprüht und mit einer 
Einscheibenmaschine behandelt.  
 
Auf Holz übermäßige Nässe 
vermeiden (Quellgefahr) 
 
Die behandelte Oberfläche kann 
anschließend gegebenfalls ohne 
Neutralisation beschichtet werden. 
 
 
 

Daten: Dichte: 1,07 g/cm³ Kennzeichnung:  AOX: frei 
 pH: 10 (Konz.) Rid/ADR/GGVS:  GISBAU-Code: GS50 
 Viskosität: 37,0 mm²/s Abbaubarkeit: > 90 % (DOC) WGK: 2 

Produkt ist nur für den gewerblichen Einsatz bestimmt. 
Dieses Merkblatt soll Sie informieren. Angaben nach dem neuesten Stand unserer Erkenntnisse, jedoch ohne Gewähr für Richtig- und 

Vollständigkeit. Keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung. 

Gebindegröße in Liter  Art-Nr.: 
10,1 1500-10 
25,0 1500-25 
30,0 1500-30 

200,0 1500-200      


