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Spezialgrundreiniger für die Bauabschluss- und Problemreinigung 

 

 
 

Produkt- 

beschreibung: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verarbeitung: 
 
 
 
 
 

Hinweise: 
 
 
 
 
 

Zahlen-/ 

Informationen: 

Silikonlöser löst als Intensivreiniger äußerst starke, alte Verkrustungen und sogar Silikonfilme 

von Glas, Stein und Metallflächen. 

In diesen Fällen ist es empfehlenswert das Produkt unverdünnt aufzutragen. 

Auf Böden können copolymere Kunststoffbeschichtungen und alte, verkrustete Wachsaufbauten 

gut ohne übermäßigen Kraftaufwand entfernt werden. 

Unter Zuhilfenahme einer Einscheibenmaschine und unter Wasserzusatz, können die erweichten 

Schmutzschichten nach ca. 3 Minuten leicht entfernt werden. Anschließend mit klarem Wasser 

nachspülen, bzw. wischen. Bei sehr alten und dick abgelagerten Schmutzschichten sollte der 

Vorgang bis zum gewünschten Ergebnis wiederholt werden. 

 
Silikonlöser kann nicht ohne gewisse Vorsichtsmaßnahmen verarbeitet werden. 

Vor der Anwendung Fenster öffnen und Probeauftrag vornehmen. 

Das Produkt nicht auf Linoleum, Vinylasbest, Aluminium, Lacken, Farben, rohem Holz und 

Parkettbelägen verwenden. 

 
Bei der Verarbeitung sollte geeignete Schutzkleidung, wie z. B. Handschuhe und Schutzbrille, 

getragen werden. 

Spritzer auf der Haut oder in den Augen sofort mit klarem Wasser abwaschen. 
 

 
 

UBA-Nr.: 0566 0033 

Lagerzeit: 36 Monate 

Gefahrstoff: C, Xn 

Gefahrgut:  8, II/C5 

Made in Germany 

❄vor Frost schützen 
 

 
 
 
 
 
 

 
Aufsprühen 

 
 
 
 
 
 

Grundreinigung Nasswischen Automatenreinigung 

 
Dieses Merkblatt soll Sie informieren. Angaben nach dem neusten Stand unserer Erkenntnisse, jedoch ohne Gewähr für Richtig- und Vollständigkeit. Keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung. 

 


