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Anwendungsgebiete 
 
UriPro ist eine universell 
einsatzbare Sperrflüssigkeit für 
nahezu alle wasserfesten Urinale. 
 
UriPro wird durch Harnstoff nicht 
angegriffen oder umgesetzt und 
behält somit lange seine Wirkung. 
 
UriPro verkapselt die Gerüche 
und verschließt sicher das 
Kanalsitz. 
 
UriPro wirkt zusätzlich 
desodorierend und verbreitet 
einen lang anhaltenden 
Frischeduft. 

 
 

 
 
 

 
 

Hinweise 
 
Mindestens 2 Jahre Haltbar 

 

Verarbeitung 
 
UriPro wird in das leere 
Syphonsystem gegeben. 
Den Füllstand regelmäßig 
kontrollieren.  
 
UriPro sollte nach ca 5.000 
Anwendungen ausgewechselt 
werden. 
 
Verbrauch ca. 300 ml je Urinal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Daten: Dichte: 0,81 g/cm³ Kennzeichnung: keine AOX: frei 
 pH: nicht messbar Rid/ADR/GGVS: entfällt GISBAU-Code: G80 
 Viskosität: 22,0 mm²/s Abbaubarkeit: > 90 % (DOC) WGK: 2 

Produkt ist nur für den gewerblichen Einsatz bestimmt. 
Dieses Merkblatt soll Sie informieren. Angaben nach dem neuesten Stand unserer Erkenntnisse, jedoch ohne Gewähr für Richtig- und 

Vollständigkeit. Keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung. 

Gebindegröße in Liter  Art-Nr.: 
10,1 1551-10 
25,0 1551-25 
30,0 1551-30 

200,0 1551-200   


